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DESCRIPCION DEL PRODUCTO AS DEL PRODUCTO

ISO-BUTYL son cintas de butilo autoadhesivas y estables en

volumen a base de caucho de butilo, que estan disponibles como  hidréfugo - no

cintas autoadhesivas de doble cara, con laminado de aluminio AR EE e Bl e
resistente al desgarro o con laminado de velldn sintético. Debido a Hleolventesizlnibeiiny
su excelente adherencia, las cintas de sellado ISO-BUTYL compatible con betun - resistente al

repelentes al agua son adecuadas para el sellado confiable y envejecimiento, a la intemperie y a los rayos UV

. . L . - yolumen constante - funciona inmediatamente
duradero de juntas, grietas, costuras y superposiciones en toda el area de construccion.

- adherencia permanente - facil de usar - cumple

SOLICITUD con el folleto de instrucciones IVD No. 5

La CINTA AUTOADHESIVA ISO-BUTILO es ideal para el sellado

superpuesto de juntas atornilladas para montajes en los campos de:

- refrigeracion y aire acondicionado - construccién de vehiculos de

motor - construccion de barcos y contenedores - construccion de

fachadas - instalaciones sanitarias y eléctricas - tecnologia de silos - ISO-BUTYL ALU TAPE es ideal para sellar juntas de construccion y de

muebles y accesorios internos - fabricacion de instrumentos conexion en edificios e industrias y para sellar juntas y superposiciones
tanto internas como externas (metalurgia, construccion de contenedores,
invernaderos, aire acondicionado y ventilacion). Ademas, cuando se utiliza
en la construccion de ventanas y fachadas, ISO-BUTYL ALU TAPE es
ideal para sellar conexiones y juntas (donde es necesario un sello a
prueba de gas y difusion).

ISO-BUTYL FLEECE TAPE es ideal para cubrir sellos de chimeneas,

juntas de laminas de metal superpuestas y a tope, tapajuntas para

porches, garajes, ventanas de techo, aislamiento térmico de

acristalamientos, ventilacion y saneamiento, sellado de tragaluces a

techos y sellado de paredes y techos. -, parapetos y construcciones de conexion.
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ISO-BUTILO

Descripcion del material goma de butilo Fil de compuesto vellén sintético
de aluminio/plastico de caucho butilico de caucho butilico
clase de material de construccion B2 B2 B2
Color gris gris / aluminio 2 gris
Densidad 21,26 g/ cm3 1,359/ cm3 21,2g/cm3
DIN EN ISO 10563
Prusba de desizamiento estable estable estable
valor sd DIN EN ISO 12572 - > 1.500m -
El rango de estabilidad de -40°C a +80°C -40°C a +100°C -50°C a +100°C
temperatura cumple con DIN 52455-4
Temperatura de trabajo aprox. requisitos de +5°C a aprox. requisitos de +5°C a aprox. requisitos de +5°C a
Tolerancia de dimension +30°C cumplidos +30°C cumplidos +30°C cumplidos
DIN 7715 T5 P3
Temperatura de almacenamiento aprox. 20°C practicamente ilimitada (rollos almacenados planos, secos y protegidos del polvo)
rollo (metros) (netros) - CINTA AUTOADHESIVA ISO-BUTILO
CINTA AUTOADHESIVA - CINTA DE ALUMINIO ISO-BUTILO
1,215 mm™ 40,0 i - CINTA DE FELPA ISO-BUTILO
2x8mm 396.0
2<10mm a0 396.0 PROCESAMIENTO
2x15mm 324.0 ) )
20mm 2590 Retire la humedad., el polvo, los agent.es separadores, .eI acelte,.
la grasa y otra suciedad de la superficie a la que se aplicara la tira.
SECLE Pretrate las superficies absorbentes como hormigén, yeso, etc. con ISO-
osonn 2l TOP PRIMER. Desenrolle la tira y cortela a la medida.
1,5x40 mm 200.0
EEonn 25.0 1500 Construcciones superpuestas:
1,5%50 mm 150.0 Colocar CINTA AUTOADHESIVA ISO-BUTILO con la superficie
1,5x60 mm 150.0 desprotegida del material sobre la superficie a la que se va a adherir y
1,5x80 mm 100.0 presionar hacia abajo. Luego retire el papel o la pelicula de separacion.
1,5x100 mm 50.0 Superponga la superficie de sellado libre con el material deseado segun
CINTA DE FELPA sea necesario y presione las superficies de sellado juntas. Esto compensa
2x50mm 108.0 las pequefias irregularidades en la superficie de adhesion, pero evita la
2x60mm 180 108.0 sobrecompresién. Proporcione un espacio permanente (por ejemplo,
2x80mm 72.0 orejetas, bordes, arandelas).
2x100mm 36,0
2x120mm 36,0 Sellos de
* Solo disponible en negro. recubrimiento: Adhiera la superficie adhesiva de butilo de ISO-BUTYL

ALU TAPE o FLEECE TAPE al sustrato pretratado con un rodillo de
presion. Presione hacia abajo con firmeza y cuidado. Evite las arrugas y
las curvas cuando presione hacia abajo o extienda con cuidado. Evitar
instalaciones transversales en la zona de los tejados (peligro de

desprendimiento por cargas de nieve y hielo).

Con ISO-BUTYL FLEECE TAPE se puede enlucir la zona de adherencia
hasta 30 mm hasta un espesor maximo de 8 mm (no enlucir ninguna

zona de movimiento).

Los detalles y la informacion proporcionada en esta literatura se basan en el mejor conocimiento actual. Estan destinados a servir solo como informacién general y se recomienda que el usuario realice sus propias

pruebas para su conjunto especifico de condiciones para determinar la idoneidad del producto para el uso propuesto. No se otorga ni se implica ninguna garantia ni responsabilidad con respecto a ninguna parte de
estas instrucciones o detalles, o la integridad de la informacion. Nos reservamos el derecho de modificar o cambiar las especificaciones y la informacién sin previo aviso. Todos los productos se suministran sujetos
a nuestras condiciones estandar de venta, cuyas copias estan disponibles previa solicitud.



